
Ударный гайковерт с реверсом, 12 В, бесщеточный (поставляется только в
страны Европы, Ближнего Востока и Африки)1984/18QM



 art.

019840018 1984/18QM

бесщеточный двигатель: многократное увеличение эффективности, в том
числе: повышенная мощность, сниженное потребление энергии,
повышенный срок службы двигателя, компактность, повышенная
эффективность кнопки запуска.
'- аккумуляторы 5 А/ч с индикатором заряда
'- сверхкомпактность: макс. длина 196 мм
'- привод с внешней резьбой 1/2“ и стопорной гильзой
'- зажим для крепления на ремень (правосторонний и левосторонний)
'- фронтальная тройная светодиодная подсветка
'- цельно-металлический корпус редуктора
'- переключатель режимов: по часовой стрелке/против часовой
стрелки/блокировка (при транспортировке)
'- эргономичная противоскользящая рукоятка
'- тройная система защиты аккумулятора (от перегрева, перегрузки,
контроль разницы зарядки между ячейками) обеспечивает безопасную и
эффективную работу

4 режима работы:
1: 270 Нм; 1400 об/мин
2: 360 Нм; 2000 об/мин
3: 450 Нм; 2750 об/мин
4: 450 Нм

Режим «автостоп» - при обнаружении свободного вращения ударный
гайковерт включает максимальный режим (450 Нм; 2750 об/мин), когда гайка
достигает окончания хода и прекращает вращение, гайковерт применяет
максимальный режим в течение 1 секунды после этого, затем
переключается на минимальный режим, чтобы не повредить гайку

- поставляется в жестком кейсе с шестигранным переходником для сверел
(1/4”), 2 литий-ионными аккумуляторами (5 А/ч) и устройством для
экстренной зарядки (80 мин)

 2,3 kg


