
ротационный напильник, сделанный из твердого металла426MD
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004260531 426MD/OV6 50 6
004260541 426MD/OV9,5 61 9,5
004260521 426MD/OV12 67 12
004260551 426MD/OV16 69 16
004260532 426MD/CP6 50 6
004260512 426MD/CP8 63 8 20
004260542 426MD/CP9,5 63 9,5
004260522 426MD/CP12 69 12 40
004260552 426MD/CP16 69 16
004260533 426MD/CT6 50 6
004260513 426MD/CT8 63 8 25
004260543 426MD/CT9,5 63 9,5
004260523 426MD/CT12 69 12 50
004260553 426MD/CT16 69 16
004260534 426MD/F6 50 6
004260514 426MD/F8 63 8 16
004260544 426MD/F9,5 63 9,5
004260524 426MD/F12 69 12 32
004260554 426MD/F16 69 16
004260535 426MD/TA6 50 6
004260515 426MD/TA8 67 8
004260545 426MD/TA9,5 72 9,5
004260525 426MD/TA12 73 12
004260555 426MD/TA16 78 16
004260536 426MD/T6 50 6
004260516 426MD/T8 63 8 13
004260546 426MD/T9,5 63 9,5
004260526 426MD/T12 69 12 25
004260556 426MD/T16 70 16
004260537 426MD/OG6 50 6
004260517 426MD/OG8 63 8
004260547 426MD/OG10 70 10
004260527 426MD/OG12 76 12
004260557 426MD/OG16 81 16
004260538 426MD/S6 50 6
004260518 426MD/S8 51 8 10
004260548 426MD/S9,5 53 9,5
004260528 426MD/S12 56 12 20
004260558 426MD/S16 59 16
004260539 426MD/FA6 50 6
004260519 426MD/FA8 63 8 16
004260549 426MD/FA9,5 63 9,5
004260529 426MD/FA12 69 12 32
004260559 426MD/FA16 69 16

• крестовое сечение HM6


