
рым-болты штырьковые оцинкованные8040EZ

 DIN 580:2010-09
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* 080400406 8040EZ M6 M6 1 90 11
080400408 8040EZ M8 M8 1,25 140 13
080400410 8040EZ M10 M10 1,5 230 17
080400412 8040EZ M12 M12 1,75 340 20,5

* 080400414 8040EZ M14 M14 2 480 20,5
080400416 8040EZ M16 M16 2 700 27

* 080400418 8040EZ M18 M18 2,5 930 27
080400420 8040EZ M20 M20 2,5 1200 30

* 080400422 8040EZ M22 M22 2,5 1450 30
080400424 8040EZ M24 M24 3 1800 36

* 080400427 8040EZ M27 M27 3 2400 41
080400430 8040EZ M30 M30 3,5 3200 45

* 080400433 8040EZ M33 M33 3,5 3900 54
* 080400434 8040EZ M33F M33F 2 3900 54

080400436 8040EZ M36 M36 4 4600 54
* 080400437 8040EZ M36F M36F 3 4600 54

080400442 8040EZ M42 M42 4,5 6300 63
* 080400443 8040EZ M42F M42F 3 6300 63

080400448 8040EZ M48 M48 5 8600 68
* 080400449 8040EZ M48F M48F 3 8600 68

080400456 8040EZ M56 M56 5,5 11500 78
* 080400457 8040EZ M56F M56F 4 11500 78

080400464 8040EZ M64 M64 6 16000 90
* 080400465 8040EZ M64F M64F 4 16000 90

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• коэффициент безопасности: 6
• термическая обработка: нормализационный отжиг
• код отслеживания
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
• химический анализ
• металлографический анализ
• испытания на разрыв
ИМЕЮЩИЕСЯ СЕРТИФИКАТЫ
• Технические условия на изделие
• Протокол испытания UNI EN10204 тип 2.2
• Свидетельство о проведении технического осмотра UNI EN10204 тип 3.1
• Декларация соответствия нормам ЕС


