
Цепи генуэзского типа для неподвижных соединений, оцинкованные8120

 art.


Ø mm

081200015 8120 12,8 x 6,8 1,5 10 8 150
081200016 8120 1,6X150 1,6 12 15 150
081200022 8120 2,2X75 2,2 14 25 75
081200027 8120 2,7X75 2,7 16 40 75
081200030 8120 3,0X75 3,0 17 55 75
081200034 8120 3,4X60 3,4 18 100 60
081200038 8120 3,8X50 3,8 19 110 50
081200044 8120 4,4X40 4,4 20 200 40
081200048 8120 4,8X30 4,8 21 250 30
081200055 8120 5,5X25 5,5 22 300 25
081200058 8120 5,8X25 5,8 23 310 25
081200065 8120 6,5X25 6,5 24 400 25
081200075 8120 7,5X20 7,5 26 550 20

* 081200080 8120 8,0X25 8,0 27 600 25
* 081200090 8120 9,0x25 9,0 28 800 25
* 081200100 8120 10,0X20 10,0 30 1000 20
* 081200120 8120 12,0X15 12,0 32 1400 15

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• коэффициент безопасности: 4
ИМЕЮЩИЕСЯ СЕРТИФИКАТЫ
• Технические условия на изделие
• Протокол испытанияUNI EN10204 тип 2.2


